
2.2o. tJscdtoriile mobile se vor amplasa la o distanfd de minirnum 10 m de la clddirea depozitului de

cereale.
2.21. Stogurile 9i stivele de nutref fibros se vor amplasa la distanfe de minimum 15 m de la liniile de

energie electricd., de minimum 20 m de la drumuri qi de mlnimum 50 m de la cladiri 9i instalafii
2.22. Terenurile pentru amplasarea stogurilor sau stivelor se vor delimita pe perimetru cu o figie

aratd cu ld.limea de minimum 4 m. Se na prevedea o distanfd. de minimum 15 m de la marginea fi$iei pind la

stogul de pe teren.- Zig. Stogurile gi stivele de nutref fibros se vor executa cu aria fundafiei de maximim 100 m2, iar

stivele de fin sau paie presate cu aria de maximum 4OO rn2'
2.24. Se u" 

""ig.r." 
distanfa de siguranfd la foc intre stive qi stoguri aparte de minimum 20 m. in

cazul in care stivele gi-stogurile sunt ampl"asate in perechi, se va admite distanla intre ele de minimum 6 m,

iar intre perechile acestora de minimum 30 m.
2.25. Se vor executa acliuni privind indepd.rtarea prafului gi resturilor de cereale de pe suprafafa

mecanismelor de incdrcare-descdrcale ale usc6.toriei dupd 24 ore de funcfionare a acesteia'

2.26. Se va verifica temperatura cerealelor in timpul funcfiondrii uscdtoriei prin luarea de probe la

frecare 2 ore de lucrr a acesteia
2.27 . Se va interzice:
- d.epozitarea cerealelor in aceleaqi incdperi cu diferite materiale 9i utilaje;
- utilizarea in interiorul inc5perilor de depozitare a maginilor de curhfat gi a a-ltor maqini cu motoare

cu ardere internd;
- inchiderea ugilor depozitului din ambele pdrli in timpul manipuldrii cu mecanizmele mobile din

depozit; 
,a lnnnenfareaSrschtoriilor care functior il solid , utilizind in acest scop

lichide uqor inflamabile 9i/sau lichide combustibile;
- ixploatarea usci.ioriilor in cazul cind sunt defectate aparatele de control ale temperaturii;
- turnarea cerealelor la un nivel care depdgegte nivelul benzii de transportor.


